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M -ECHANICAL SHEAR HEAD CONNECTORS
СОЕДИНИТЕЛИ БОЛТОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
RACCORDS DE JONCTION À SERRAGE MÉCANIQUE

MECHANICAL - LUGSSHEAR HEAD
БОЛТОВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ
COSSES À SERRAGE MÉCANIQUE

MATERIAL: Al
STANDARD: IEC 61238-1
МАТЕРИАЛ: Al
СТАНДАРТ: IEC 61238-1
MATÉRIEL: Al
STANDARD: IEC 61238-1

No.
п/пј

N. Ord.

Cable cross-section
Сечение провода

Section

Code
Код (номер)

Code

Type
Тип
Type

Dimension (mm)
Размер (мм)

Dimension (mm)

Packing
Упаковка
Emballage

Weight
Вес

Poids
D d L

1 10-35 P40-32-01 ALPCL 10-35 16 9 70 50/150 72.30
2 25-70 P40-32-02 ALPCL 25-70 25 14 55 25/100 95.40
3 70-120 P40-32-03 ALPCL 70-120 28 16 70 25/100 151.20
4 150-240 P40-32-04 ALPCL 150-240 36 23 120 25/50 237.10
5 10-35 P40-32-11 ALPCM 10-35 18 9 90 50/150 86.10
6 25-95 P40-32-12 ALPCM 25-95 26 15 110 25/100 101.20
7 35-150 P40-32-13 ALPCM 35-150 21 20 120 25/100 174.50
8 95-240 P40-32-14 ALPCM 95-240 36 23 140 25/50 264.40
9 120-300 P40-32-15 ALPCM 120-300 40 26 150 10/50 320.50

No.
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1 25-50/12 P40-61-01 ALPLL 25-50/12 21 11 13 68 50/150 117.30
2 70-120/12 P40-61-02 ALPLL 70-120/12 28 17 13 90 25/100 178.80
3 70-120/16 P40-61-03 ALPLL 70-120/16 28 17 17 90 25/100 174.30
4 50-240/12 P40-61-04 ALPLL 50-240/121 35 23.5 13 113 25/50 258.60
5 50-240/16 P40-61-05 ALPLL 50-240/161 35 23.5 17 113 25/50 253.80
6 25-95/12 P40-61-11 ALPLM 25-95/12 25 15 13 65 25/100 121.40
7 35-150/12 P40-61-12 ALPLM 35-150/12 32 18 13 85 25/50 188.60
8 35-150/16 P40-61-13 ALPLM 35-150/16 32 18 17 85 25/50 183.70
9 95-240/12 P40-61-14 ALPLM 95-240/12 42 25 13 103 25/50 284.70

10 95-240/16 P40-61-15 ALPLM 95-240/16 42 25 17 103 25/50 279.50
11 120-300/12 P40-61-16 ALPLM 120-300/12 54 36 13 127 10/50 357.30
12 120-300/16 P40-61-17 ALPLM 120-300/16 54 36 17 127 10/50 349.20

MATERIAL: Al
STANDARD: IEC 61238-1
МАТЕРИАЛ: Al
СТАНДАРТ: IEC 61238-1
MATÉRIEL: Al
STANDARD: IEC 61238-1


