
COMPOSITE INSULATOR

КОМПОЗИТНЫЙ ИЗОЛЯТОР

ISOLATEUR COMPOSITE AVEC AILETTES EN SILICONE

Designed for tension or suspension support of non-insulated medium voltage conductors up to 24kV. Insulator break down voltage in dry condition is
155kV while in wet condition is 70kV.
Применяется для натяжного или несущего принятия неизолированных высоковольтных проводов наивысшего приводного напряжения 24кВ.
Пробойное напряжение изолятора в суухом состоянии составляет 155кВ, в то время как пробойное напряжение мокрого изолятора 70кВ.
On l'utilise pour l'acceptation tendue ou portante des conducteurs non-isolés de la tension haute des conducteurs de la tension  propulsion la plus haute. La
tension  propulsion des isolateurs à l'état sec est 155kv, et la tension trouée de l'isolateur humide 70kv.
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LIVE LINE CONNECTORS
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
CONNECTEURS À ANNEAU

No.
п/пј

N. Ord.

Cable cross-section
Сечение провода

Section Code
Код (номер)

Code

Type
Тип
Type

Packing
Упаковка
Emballage

Weight
Вес

Poids
Main line

Магистраль
Ligne

Branch line
Ответвление

Dérivation

1 17 - 60 Al 34 - 60 Al P80-77-01 LAL-1 15 398.50

2 54 - 325 Al 34 - 150 Al P80-77-02 LAL-2 10 463.20

3 12 - 50 Cu
34 - 60 Al
22 - 50 Cu

P80-77-03 LCU-1 15 531.40

No.
п/пј

N. Ord.

Code
Код (номер)

Code

Type
Тип
Type

L (mm)
Number of ribs
Кол-во ребер

Les nombre de côtes

Breaking voltage (dry)
Напряж. пробоя (сухого)

La tension propulsion ( )sèche

Breaking voltage ( )wet
Напряж. пробоя (мокрого)

La tension propulsion (humide)

SML (no clamp)
SML (без зажима)
SML ( )sans pinces

Weight
Вес

Poids

1 P80-70-55 SNI-24 N/A 454 6 155 kV 70 kV 70kN 1 130.00

Designed for uninsulated main lines made of copper, aluminum or ACSSR and branch lines made of uninsulated copper, aluminum or ACSR. Live
line connectors are applied by sticks.
Применяется для медных, алюминиевых, и алюминиево-стальных неизолированных проводов магистрали,или для медных,
алюминиевых, и алюминиево-стальных неизолированных проводов ответвления.
Ils sont faits pour les lignes principales non-isolees de cuivre, aluminium ou ACSR, et aussi pour les lignes lateralles de cuivre, aluminium ou ACSR.
Les connecteurs à a nneau sont conectés par un appui.


